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Definitief

hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P
constructiematen in milimeters, tenzij anders aangegeven
maten in meters, tenzij anders aangegeven
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Type: Terra Argento
Gebakken klinker KF
Rijbaan

Type: R1
Gras
Berm

dik 250 mm
Puinfundering

met zand
Aanvullen 

dik 350 mm
met teelaarde
Aanvullen 

0.0 0.07-
0.04+ 0.09+

dik 50 mm
Straatlaag

Doorsnede

Bovenaanzicht

Normaal profiel

kantopsluiting
Detail 

gietrand
Aanbrengen

Bestaand zand

8
.0
0

totaal dik 200 mm
vermengd met zand (50%)
Aanvullen met teelaarde (50%)
Grondverbetering tbv boom

Lm

dik 600 mm
met teelgrond
Aanvullen 
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:1

0.70

1.20

Type: Autunno Riva
Gebakken klinker DF
Rabbatstrook

Type: Autunno Riva
Gebakken klinker DF
Voet/ fietspad
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Type: Terra Argento
Gebakken klinker KF
Rijbaan

Type: R1
Gras
Berm

Doorsnede

Bovenaanzicht

Type: R1
Gras
Berm

Bestaand zand

parkeerplaatsen
Detail 1

Type: Autunno Riva
Gebakken klinker DF
Parkeerstrook

Type: Autunno Riva
Gebakken klinker DF
Molgoot

Type: Autunno Riva
Gebakken klinker DF
Rabbatstrook

Type: Autunno Riva
Gebakken klinker DF
Voet/ fietspad
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grastegel
Kunststof

grastegel
Kunststof

dik 140 mm
ondersubstraat
Aanvullen met

worteldichtdoek
Aanbrengen

Terra Inverno
Gebakken klinker DF
Parkeerstenen

Opsluitband 100 x 200 mm

0.0 0.04+ 0.09+

Bestaand zand

0.04-
0.11+

0.07-

dik 350 mm
met teelaarde
Aanvullen 

dik 100 mm
met rondom stambeton 
Aanbrengen straatkolk

dik 400 mm
Aanbrengen zand

dik 70 mm
met rondom stambeton 
Aanbrengen straatkolk

Opsluitband 100 x 200 mmFietsbeugels

busperronbandkolk
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en geleidemarkering
met zwart/ wit tegels
900 x 3000 x 14 mm
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busperron oost
Detail 2

Type: Autunno Riva
Gebakken klinker DF

Doorsnede

Aanbrengen stampbeton

0.35

0
.0
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0
.2
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Detail kantopsluiting

200 x 250 mm

Aanbrengen band

klik 20 mm 
Type: Autunno Riva
Gebakken klinker DF
Rabbatstrook
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3.300.50

Kleur rood
300 x 300 x 60 mm
Tegels 

Fietspad
Detail 3

Kleur rood
Bss kf
Molgoot
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